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Detail A"

Winkelbordstein 27/22/6 tm
auf 15 ¢m Beton C 20/25

Parken
Oberbaukonstruktion nach RSt0 01, Tafel 3, Bauklasse V, Zeile 1

8 cm Betonsteinpflaster Tegula 23/18/8 cm, Farbe: anthrazit
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

|
|~

2-reihige Rinne aus
Betansteinpflaster 16/16/14 cm
auf 20 cm Beton C 20/25

Orainage DN 100

Fahrbereich
Oberbaukonstruktion nach RSt0 01, Tafel 3, Bauklasse V, Zeile 1

8 cm Betonsteinpflaster Tegula 23/18/8 cm, Farbe: grau
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

Defail "A” Detail "C”

(8) cm Asphalttragschicht
15 c¢m Schottertragschicht 0/45, Ev, 2 120 MN/ m?
28 c¢m Frostschutzschicht, Ev, = 100 MN/m?

55 c¢m Gesamtaufbau

(8) cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/45, Ev, 2 120 MN/m?
28 cm Frostschutzschicht, Ev, 2 100 MN/m?

55 cm Gesamtfaufbau

Entsprechend der Baugrunduntersuchung des Ingenieurgeologischen
Buros Horsthemke / Bad Iburg vom September 2006 ist ein
Bodenaustausch von 30 cm Starke erforderlich. Bei weichkonsistenter
Aushubsohle ist ein Geovlies (GRK 3) erforderlich.
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Tiefbordstein 8/25/100 cm
Winkelbordstein 27/22/6 cm auf 15 c¢m Beton C 20/25
auf 15 c¢m Beton C 20/25 mit 10 cm Riickenstiitze
Asphalttragschicht wird im Zuge des Endausbaus
gefrast und als ungebundene Tragschicht eingebaut.
Gehbereich
Oberbaukonstruktion nach RSt0 01, Tafel 3, Bauklasse V, Zeile 1
8 cm Betonsteinpflaster Tequla 23/18/8 cm, Farbe: rof-bunt
L cm Brechsand-Splitt-Gemisch Endausbau
BaustraBe
15 cm Schottertragschicht 0/45, Ev, 2 120 MN/m?
28 cm Frostschutzschicht, Ev, 2 100 MN/m?
55 cm Gesamtaufbau
N 1 177
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2-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster

—— 16/16/14 cm, Farbe grau

auf 20 cm Beton C 20/25

Orainage DN 100
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Ausbauquerschnitt - Variante Tempo 7
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